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1. IDENTIFIKACE LATKY / P RIPRAVKU A SPOLE CNOSTI/ PODNIKU

1.1 Identifikace latky nebo p Fipravku

Obchodni nazev pfipravku:

Chemicky nazev:

1.2 Pouziti latky nebo p Fipravku

1.3 Identifikace spole €nosti nebo podniku

Vyrobce:
Adresa:

Identifika¢ni ¢islo organizace:

Telefon:

E-mail:

Fax:
www.stachema.cz

Adresa:

Telefon (Mélnik):
E-mail:

Fax (Mélnik):

Osoba odpovédna za bezpecnostni list:

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace

Flamizol S
- (pFipravek)

protipozarni zpénitelna natérova hmota k ochrané ocelovych konstrukci

STACHEMA KOLIN, spol. s r.o.
Zibohlavy 1, 280 02 Kolin, CZ
463 53 747

+420 321 737 655
stachema@stachema.cz

+420 321 737 656

Obchodn é-vyrobni zastoupeni M élnik
Sokolska 1041, 276 01 Mélnik, CZ
+420 315 670 392, 315 670 408
melnik@stachema.cz

+420 315 670 393
jirmusova@stachema.cz

Toxikologické informaéni stfedisko, Praha
Telefon (nepretrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

2. IDENTIFIKACE NEBEZPE CNOSTI

Klasifikace: -

vvvy Vv

PFipravek neni podle zak. €. 356/2003 Sbh., v platném znéni klasifikovan jako nebezpecny.

U citlivych jedinct nelze vyloucit podrazdéni kize a dychacich cest (aerosol pfi aplikaci stfikanim)
Nepouzivat pfipravek k jinému Ucelu nez ke kterému je uréen.
Informace uvedené na obalu (oznaceni pfipravku) - viz bod 15.

3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Slozeni: karbonizujici latky, nadouvadla a dalSi latky upravujici uzitné vlastnosti natérové hmoty

3.2 Udaje o nebezpe énych slozkach p Fipravku

Chemicky nazev

Obsah
(%)

Cislo CAS Cislo ES Indexové | Vystrazny R-véty *)

Cislo symbol

Registra €.
¢islo

Poznamka

*) Gplné znéni R-vét uvedeno v bodé 16

Poznamky:  EL - latka ma stanoven expozi¢ni limit v ES
PEL - latka ma stanoven expoziéni limit v CR

4.  POKYNY PRO PRVNIi POMOC

4.1 VSeobecné pokyny: P¥i zdravotnich potiZich po manipulaci s pfipravkem vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte

tento bezpec¢nostni list nebo etiketu.

4.2 PFi nadychani: pfi nadychani (aerosolu pfi aplikaci stfikanim) odvést postizeného na ¢erstvy vzduch.
4.3 P¥i styku s k Gzi: k(Zi omyt vodou a mydlem.

4.4 PFi zasazeni o ¢i: dikladné vyplachnout vodou.

45 PFi poziti: vyplachnout Usta vodou, vypit asi 0,5 litru vody, nevyvolavat zvraceni.
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5. OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Vhodna hasiva: pfipravek neni hoflavy, hasici médium pfizpusobit latkam skladovanym v t&sné blizkosti.

5.2 Nevhodna hasiva: nejsou znama.

5.3 Zvlastni nebezpe &i: Pi hofeni (termicky rozklad) ) mtze dochazet k uvolfiovani smési toxickych a drazdivych
plyna a vyparQ (oxidy uhliku, oxidy dusiku, oxidy siry, amoniak, chlorovodik).

5.4 Zvlastni ochranné prost Fedky pro hasi €e: Pouzit izola¢ni dychaci pfistroj a obvyklé protipoZarni vybaveni
(zabranit kontaktu s kGzi a o¢ima).

55 DalSi idaje: Voda pouzita k haSeni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod.

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Preventivni opat feni na ochranu osob: bez zvlaStnich opatfeni - doporuéuje se pouzivat osobni ochranné
prostfedky (viz bod 8). Zamezit kontaktu s o¢ima a kuzi.

6.2 Preventivni opatieni na ochranu zivotniho prost Fedi: Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych
a podzemnich vod a vsakovani do pady; v pfipadé uniku velkého mnozstvi pfipravku informovat pfislusné organy -
hasice, policii (slozky integrovaného zachranného systému), spravce toku nebo kanalizace, pfislusny vodohospodarsky
organ.

6.3 Doporu €ené metody €iSténi a zneSkodn éni: Rozlity pfipravek odéerpat do vhodnych nadob, zbytek vsaknout
do inertniho adsorp&niho materiélu (piliny, pisek, Vapex apod.) a zasazen& mista omyt vodou; pouZzity adsorbent
umistit do uzavieného obalu a nasledné likvidovat v souladu s platnymi pfedpisy (zék. o odpadech) nebo pomoci
odborné firmy (pokyny pro odstrafiovani - viz bod 13); oplachové vody likvidovat po nafedéni do kanalizace.

6.4 DalSi udaje:

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Zachazeni

7.1.1 Opatieni pro bezpe éné zachazeni: PFi aplikaci stfikanim zajistit mistni a celkové vétrani, nevdechovat aerosoly.
Pouzivat osobni ochranné prostfedky (viz bod 8).

PFi praci nejist, nepit a nekoufit, dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni.
V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem musi byt dostupna voda (na vyplach oci, omyti klize).

7.1.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prost Fedi: Zabranit Gniku do pady, podzemnich a povrchovych vod.

7.1.3 Specifické pozadavky

7.2 Skladovani

7.2.1 Podminky pro bezpe éné skladovani: Skladovat v pavodnich dokonale uzavienych obalech pfi teploté +5 T az +25 C,
oddélené od potravin, napoju a krmiv, v suchych skladech. Chrarite pfed mrazem.

Skladovaci doba 12 mésic ode dne vyroby pfi dodrzeni skladovacich podminek.

7.2.2 Mnozstevni limity pro skladovani: -

7.2.3 Specialni pozadavky: -

7.3 Specifické pouziti
Protipozarni natérova hmota na vodné bazi uréena do interiér o max. relativni vihkosti vzduchu 80 % (aplikace bez
vrchniho kryciho natéru) k ochrané ocelovych konstrukci proti ohni a G¢inkim séalavého tepla; v procesu hofeni
vytvari svym tepelnym rozkladem na povrchu chranéného materialu nehoflavou, tepelné izolujici vrstvu pény, ktera
zpUsobi uréitou ¢asovou prodlevu spolehlivé chranici material proti plsobeni ohné a salavého tepla.

Podrobnéjsi informace pro aplikaci - viz Aplikaéni navody protipozarnich natért nebo etiketa pfipravku.
8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROST REDKY
8.1 Limitni hodnoty expozice
8.1.1 Expozi€ni limity pro pracovni prost redi

Pfipravek neobsahuje slozky, pro které jsou v ES stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti
(Smémice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v CR pfipustné expozic¢ni limity (PEL) a nejvysSi pfipustné koncentrace
v ovzduSi pracovist (NPK-P) (naf. viady &. 361/2007Sb., v platném zné&ni) :
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Nazev slozky CAS Obsah | Hygienické limity latek v ovzdusi pracovis  t'| Limitni expozi €éni hodnoty na pracovisti
\Y pnﬁ;a)tvku (€R) (ES)
PEL [ NPK-P Poznamka 8 hodin [ 7I§rétké doba Poznamka

mg.m’

mg.m

Pozn.: Pfi vyrobé se pouziva nékolik praskovych (jemné& mletych) surovin, pro které nejsou v CR stanoveny limity
v ovzdusi pracovist, jsou hodnoceny jako prachy s prevazné nespecifickym Géinkem s PEL. 10 mg/m®.

8.1.2 Pripravek neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expoziénich testd podle
vyhl. €. 432/2003 Sb.:
Latka Ukazatel Limitni hodnoty : Dobaodb é&ru
8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Omezovani expozice pracovnik @
PFi aplikaci stfikanim nutno zajistit dostate¢né vétrani pracovnich prostor (zabranit vdechovani aerosolu), pouzit
osobni ochranné prostfedky, dodrzovat vSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni (pfi praci nejist, nepit a
nekoufit, po praci umyt ruce vodou a mydlem).
Osobni ochranné prostredky:
a) Ochrana dychacich cest: ochranna maska (respirator) s aerosolovou vlozkou v pfipadé aplikace pfipravku
stfikanim; v pfipadé pozaru samostatny dychaci pfistroj
b) Ochrana rukou: ochranné gumové rukavice (musi vyhovovat CSN EN 374)
c) Ochrana o &i: ochranné bryle nebo obli¢ejovy §tit
d) Ochrana k Gze: ochranny pracovni odév
8.2.2 Omezovani expozice zivotniho prost fedi

Zajistit uzavirani obalu pfi skladovani, manipulaci a pfepravé; skladovaci prostory zabezpegit proti moznym Gnikim
rozlitého pripravku do okolniho prostfedi (do kanalizace, vsakovani do pldy - viz 6.2); pracovisté i sklady vybavit
prostfedky pro sanaci nahodného Uniku (inertni adsorpéni materialy).

9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Obecné informace

Vzhled (skupenstvi):
Barva:

Zapach (viné):
9.2

Hodnota pH

Bod varu / rozmezi bodu varu

Bod vzplanuti

Bod hofeni

Hoflavost

Samozapalnost

Vybus$né vlastnosti
- dolni mez vybusnosti
- horni mez vybusnosti
Oxidacni vlastnosti

Tenze par (pfi 20 T)

Hustota (pfi 20 )

Rozpustnost ve vodé (pfi 20 T)
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
Viskozita

Hustota par
Rychlost odparovani

suspenze
bila az béZova

slaby charakteristicky zapach

7,0-9,0

Gdaj neni k dispozici
N/A

N/A

nehoflavy

N/A

N/A

neni oxidujici

Gdaj neni k dispozici

1,35 - 1,45 g/lcm®
neomezené misitelny
Gdaj neni k dispozici

Gdaj neni k dispozici

N/A

Gdaj neni k dispozici

Informace d ulezité z hlediska ochrany zdravi, bezpe ¢€nosti a Zivotniho prost

fedi
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9.3 Dalsi informace

Bod tani (rozmezi bodu tani) Gdaj neni k dispozici
Teplota vzniceni N/A
Rozpustnost (misitelnost) s rozpoustédly nemisitelny
SusSina pfi 105 € min. 70 % hm.

N/A neuvadi se

10. STALOST A REAKTIVITA

Pripravek je stabilni 12 mésicu pfi dodrzeni skladovacich podminek (viz 7.2).

10.1  Podminky, kterym je t Feba zabranit: Chranit pfed mrazem.

10.2  Materidly, kterych je t Feba se vyvarovat: silné alkalie

10.3  Nebezpecné produkty rozkladu: Nebezpeéné rozkladné produkty za normalnich podminek nevznikaji, pfi hofeni
(termicky rozklad) muze dochazet k uvolfiovani toxickych, drazdivych a hoflavych plynd nebo vypar( (oxidy uhliku,
oxidy dusiku, oxidy fosforu, oxidy siry, amoniak, chlorovodik).

10.4 Dalsi udaje:

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1  Akutni toxicita ’
Pro pripravek nejsou zadné relevantni toxikologické Udaje k dispozici. Udaje vychazeji ze znalosti toxicit slozek
obsazenych v pfipravku.

11.2  Uginky na zdravi (p Fiznaky expozice)
(Gginky, které Ize predpokladat vzhledem ke slozeni pfipravku)
Inhalace: u citlivych jedinct mGze dojit k podrazdéni dychacich cest po vdechnuti aerosolu (pfi aplikaci stfikanim).
Styk s kizi: u citlivych jedincl nelze vylougit podrazdéni kaze.
Styk s o¢ima: mGze dojit k podrazdéni oci.
Poziti: po poziti mize vyvolat nuceni na zvraceni.
Subchronicka - chronicka toxicita
Senzibilizace: pfipravek neni klasifikovan jako senzibilizujici.
Karcinogenita: podle dostupnych (daja nevykazuje zadnéa ze slozek pFipravku znamky karcinogenni aktivity.
Mutagenita: udaje nejsou k dispozici
Toxicita pro reprodukci: udaje nejsou k dispozici
ZkuSenosti u ¢lovéka: Pfipravek Flamizol S je na trhu jiz 4 roky. Za tuto dobu nebyly oznameny zadné
zdravotni problémy v souvislosti s pouzivanim tohoto pfipravku.
Provedeni zkouSek na zvifatech: Pfipravek nebyl na zvifatech toxikologicky testovan. Je klasifikovan konvenéni
vypocétovou metodou.
11.3 Dalsi udaje
S produktem je nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.

12. EKOLOGICKE INFORMACE

Uginky pripravku na Zivotni prostfedi nebyly testovany. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych slozkach
pfipravku (klasifikace konvenéni vypocétovou metodou).
Pripravek neni klasifikovan jako nebezpeény pro zZivotni prostredi.
12.1  Ekotoxicita
Ekologické informace o nebezpe énych slozkach obsazenych v p Fpravku:
Podle dostupnych informaci pfipravek neobsahuje slozky klasifkované jako nebezpeéné pro Zivotni prostfedi
v koncentracich, které je nutné uvadét v bezpe€nostnim listu a uvazovat pfi klasifikaci.
12.2  Mobilita: nelze poskytnout tuto informaci (pfipravek); pro jednotlivé latky (slozky pfipravku) nejsou Udaje k dispozici
12.3  Perzistence a rozlozitelnost: pro jednotlivé slozky pfipravku nejsou Udaje k dispozici
12.4 Bioakumula ¢€ni potencial: pro jednotlivé slozky pfipravku nejsou Gdaje k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT: neuvedeno (neni dosud pozadovana zprava o chemické bezpecnosti)
12.6  Jiné nep Fiznivé U €inky:

DalSi informace: Nevylévejte pfipravek do povrchovych vod, odpadnich vod nebo do pudy.
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13.

POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1

13.2

13.3

Doporu €eni pro bezpe €né zachazeni s odpadem (zbytky pfipravku)
Doporucuje se pfi manipulaci s odpadem pouzit osobni ochranné prostfedky (viz 8.2). Odpady zajistit proti Gnikim
do okolniho prostfedi.

Metody odstra novani pFipravku a kontaminovaného obalu
Ptipravek (zbytky) i prazdny obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou nebo pfedat k odstranéni
odborné zpusobilé firmé.

Navrh zarazeni odpadu (podle Katalogu odpadd):
katalogové ¢islo odpadu nézev odpadu
16 03 06 Organické odpady neuvedené pod &islem 16 03 05
150102 Plastové obaly

Uvedené Udaje jsou pouze orientacni, konec¢né zatfidéni odpadu provadi jeho pdvodce dle vlastnosti odpadu
v dobé jeho vzniku (tj. kdy se pfipravek i obal stanou odpadem).

Pravni p fedpisy o odpadech

zakon €. 185/2001 Sh., o odpadech, v platném znéni

vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., v platném znéni - Katalog odpadl

zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni

Smérnice Rady ze dne 15. ervence 1975 o odpadech (75/442/EHS )

14.

INFORMACE PRO PREPRAVU

141
14.2

14.3

Specialni preventivni opat Feni pfi doprav é: -

Prepravni klasifikace pro silni éni pfepravu: ADR (Evropské dohoda o mezinarodni silnidni prepravé nebezpecnych v&ci)
nepodléha predpisim pro pfepravu nebezpecénych véci

Cislo UN: - T¥da: Obalova skupina:

Pojmenovani: -

Bezpecnostni znacky:

Identifika¢ni ¢islo nebezpecnosti:

DalSi pouzitelné Gdaje: -

15.

INFORMACE O PREDPISECH

151

15.2
15.3

Oznaéeni pFipravku podle zdkona €. 356/2003 Sb., v platném zn éni
Symbol(y) nebezpecnosti: -

R-véty: -

S-véty: S2  Uchovavejte mimo dosah déti

DalSi informace uvedené na oznaceni pfipravku
Udaje pozadované legislativnimi predpisy (zak. . 356/2003 Sb., zak. ¢. 120/2002 Sb.): -

DalSi pozadavky na obal pro spotrebitele: -

Specificka ustanoveni (omezeni) vztahujici se nap Fipravek: -

Dopl Rujici udaje
Obsah tékavych organickych latek
(Udaje podle z&k. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a provadéci vyhl. €. 355/2002 Sb., v platném znéni)

PFipravek Flamizol S obsahuje méné nez 3 % hmotnostni organickych rozpoustédel, neni povazovan za produkt
s obsahem organickych rozpoustédel podle § 13 vyhl. €. 355/2002 Sb., v plathém znéni

(kterou se stanovi emisni limity a dal$i podminky provozovani ostatnich stacionarnich zdroji znecistovani ovzdusi emitujicich t€kaveé org. latky
z procesu aplikujicich org. rozpoustédla a ze skladovani a distribuce benzinu).
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15.4  Pravni p fedpisy vztahujici se na p Fipravek:
Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/20086, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH);
smeérnice 1999/45/ES; zakon o chemickych latkach a pfipravcich a souvisejici provadéci predpisy, zakon
o biocidech, zakon o ochrané verejného zdravi, zakon o obalech, zdkon o odpadech, zakon o ovzdusi a dalsi
legislativni pfedpisy pro jednotlivé oblasti Zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpecénosti pfi praci

16. DALSI INFORMACE
16.1 Texty R-vét uvedenych v bodé 2: -

16.2  Pokyny pro Skoleni
Pripravek neni klasifikovan jako nebezpeény, je nutné dodrzovat vS8eobecna bezpeénostni a hygienicka opatfeni
pro praci s chemikaliemi.
Pracovnici, ktefi manipuluji s pfipravkem musi byt seznameni s moznymi riziky a s ochrannymi opatfenimi -
pouzitim osobnich ochrannych prostfedku predevsim pfi aplikaci stfikanim, zasadami prvni pomoci a potfebnymi
asanacnimi postupy.

16.3 Doporu éena omezeni pouziti

16.4  Zdroje nejd alezit &jSich udaj G
bezpecnostni listy vyrobcu pouzitych surovin, toxikologické databaze, firemni databaze, IUCLID

16.5 Davody pro revizi , zmény bezpe énostniho listu
- legislativni zmény - Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
- celkova zména bezpecnostniho listu podle pozadavku Prilohy Il Nafizeni REACH
- vSeobecna aktualizace dat

16.6 Bezpeénostni list zpracoval: STACHEMA KOLIN, spol. s r.0., Obchodné-vyrobni zastoupeni Mélnik,
Usek vyzkumu a vyvoje

16.7 Upozorn éni
Bezpecénostni list obsahuje Gdaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany
zivotniho prostfedi. Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti vyrobce a jsou
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku ve vztahu k parametrim pfipravku
a vhodnosti a pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci.



