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INTERIEROVY LAK NA DREVO A PARKETY S PROTISKLUZOVYM ATESTEM
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VYHODY

vysoka otéruvzdornost,
atest na protiskluznost za sucha i mokra,
schvalen k pouziti na détské hracky.

Lignofix POLYURETANOVY LAK je ur&en pro véechny dfevéné povrchy v interiéru,
napfiklad dvefe, schody, ndbytek a dfevéné obloZeni. Diky vysoké otéruvzdornosti
jej lze pouzit k natérdm dfevénych podlah (parket apod.). Lak ma atest
na protiskluznost za sucha i mokra. Vyrobek je schvéalen pro pouziti na détské
hracky.

Lak neni uréen k sanaci napadeného dieva — pro prevenci/likvidaci
direvokaznych skudci pouzijte vhodny impregnaéni pripravek Lignofix
s biocidnim ucinkem a pred aplikaci laku nechte dikladné zaschnout
minimalné 3 dny. U natiranych drevénych predméti nesmi béhem uzivani
dochazet k velkym objemovym zménam (napfi. zpusobenym nevhodnou
drevinou, vysokou vlhkosti a jejim kolisanim).

Povrch podkladu musi byt dokonale Cisty a suchy (maximalni vihkost difeva 12 %).
Pfipadné staré nesoudrzné natéry je tfeba odstranit, dfevény povrch musi byt
dokonale vybrousen po letech smirkovym papirem o zrnitosti 100-120, zbaveny
prachu, mastnot a mechanickych necistot. Pfipadné vyrony pryskyfice je nutné
vymyt nitrofedidlem. V pfipadé nejistoty Ize pfilnavost laku na stary natér predem
odzkouSet na malé prebrousené ploSe. Na obrous$eny povrch se nanese lak
a po 2 dnech, kdy dojde k plnému vytvrzeni, se zkontroluje odlupovani vrypem.
Pokud se lak neodlupuje, Ize aplikovat dle navodu.

Nefedény lak pfed aplikaci dikladné rozmichejte a v jejim prabéhu pravidelné
promichavejte (pozor neslehat, nepouzivat elektrické vrtulové michadlo). Aplikujte
ve 2-3 vrstvach, interval mezi aplikovanymi vrstvami 2-4 hodiny (pfi teploté 20 °C a
vihkosti vzduchu do 65 %), maximalné vSak 24 hodin (poté jiz nelze aplikovat dalSi
vrstvu laku bez pfedchozi Upravy podkladu pfebrousenim). Po zaschnuti prvniho
natéru prebruste povrch jemnym smirkovym platnem (€. 180 az 240), abyste
odstranili drobnd vlédkna dfeva, a tim ziskali dokonalej8i povrch. Odstrarnte prach
po brouseni a potom aplikujte druhy natér. U mechanicky namahanych povrchu
(napf. dfevéné podlahy) aplikujte natér tfeti. Natfeny povrch je plné zatiZitelny
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po 72 hodindch. Aplikacni rozmezi teplot podkladu i okoli 5 az 25 °C. Pfi aplikaci
chranit natirané plochy pfed slune¢nim svitem a do proschnuti pfed kapkami vody
a jinych kapalin a mechanickym namahanim napf. odérem nebo lesténim!

Stétcem nebo valedkem (pozor: nepouzivat molitanovy valedek mize zplisobovat
bublinky v natéru). Nepouzivat ve stfikacich zafizenich!

15—-20 m?/| pfi jedné vrstvé.

Dodava se v aplika¢ni konzistenci, nefedit!

V8echny pomUlcky okamzité po skonéeni prace omyt vodou.
Smés polyuretanovych disperzi s pfidavkem aditiv.

Bezbarvy lak ve varianté lesk/mat.

Vzhled Mlé&na nazloutla kapalina
Obsah susiny hmotnostné 28-32 %

Hustota 1020 kg/m?3

pH 7,1-8,1

Limitni hodnota VOC (kat. A/e) 130 g/I
Maximalni obsah VOC ve stavu k pouZiti | 63,8 g/l

Tvrdost kyvadlovym dle CSN EN ISO Min.80s/72h /50 um
pFistrojem 1522 — Persoz mokrého filmu

Min. 160 s/21d /50 uym
mokrého filmu

Prilnavost odtrhem dle CSN EN ISO Min. 1,3 MPa
4624:2003
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Protiskluz (Vyhlaska €. 268/2009 Sb.):

Podlahy

dle CSN 74 4505

Splfiuje za sucha i za mokra

Schodisté a Sikmé rampy

dle CSN 73 4130

Splfiuje za sucha i za mokra

Bezpecnost hracek

dle CSN EN 71-3
¢ast 3

Shoda vlastnosti s poZzadavky
technické specifikace

SKLADOVANI Skladovat a prepravovat v originalnich dokonale uzavienych obalech, oddélené
A PREPRAVA od potravin, napojd, krmiv a lékd pfi teplotach od +5 °C aZ do +25 °C. VYROBEK

NESMi ZMRZNOUT.

ZARUCNIiDOBA 36 mésict od data vyroby pfi dodrzeni podminek skladovani.

Vyrobce neruci za Skody zplsobené vyrobkem pfi jeho nevhodném pouziti a aplikaci. PouZivejte tento
pripravek bezpecné. Pred pouzitim si vZdy pozorné prectéte udaje na obalu a pripojené informace
o pripravku. Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc a nakladani s odpadem: viz etiketa a
Bezpecnostni list (ke staZzeni na www.stachema.cz).
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